Auskunft Uber die Anwendbarkeit gemass den

i A Schweizerischen Brandschutzvorschriften

—
VKF Anerkennung Nr. 30375
Inhaber /-in Hersteller /-in
JOMOS Brandschutz AG FLN Feuerléschgerate Neuruppin Vertriebs GmbH
Sagmattstrasse 5 16816 Neuruppin
4710 Balsthal Germany
Schweiz
Gruppe 683 - Pulver-Handfeuerldscher
Produkt JOMOS GX 9N
Beschreibung Aufladeléscher
Typ: GX9N
Nennfllimenge: 9 kg
Anwendung Funktionsbereich: von -30°C bis +60°C
Vorsicht bei Anlagen unter Spannung:
- Einsetzbar bis 1000 V
- Mindestabstand 1 m
Unterlagen MPA, Dresden: Prifbericht '2009-F-3743/N 604' (26.11.2009), Priifbericht '2009-F-5234/N
616' (12.07.2010), Prifbericht '20141469/T 450' (20.01.2015)
Priifbestimmungen EN 3-7
Beurteilung Leistungsklasse 55A,233B,C
Das Prufzeichen wird erteilt
Giiltigkeitsdauer 31.12.2028
Ausstellungsdatum 02.11.2023
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